
 

 

 

Fair Use Policy (FUP) 
satelitního internetu  

 

 

 

K čemu je FUP? 

Satelitní společnost ASTRA si dala za cíl pomoci lidem ve vzájemné komunikaci. Proto vyvinula ASTRA2Connect (A2C) – 
vysoce kvalitní obousměrné připojení k internetu prostřednictvím satelitu. 

Služby A2C jsou navrženy tak, aby poskytovaly dobrý přístup k webu při přijatelné rychlosti připojení.  

Vzhledem k tomu, že celková satelitní kapacita určená pro služby A2C je sdílena všemi zákazníky, je nutno datové 
připojení velmi přesně řídit. Zejména z následujících důvodů: 

¶ Malá skupina zákazníků používá A2C k masívnímu stahování dat (videa apod.) z internetu. 

¶ Bez uplatnění pravidel Fair Use Policy (FUP) by tato skupinka zákazníků v době špiček obsadila většinu satelitní 
kapacity a na ostatní uživatele A2C by zbylo jen relativně úzké pásmo, což by vedlo k nepřijatelnému snížení jejich 
rychlosti přístupu k internetu. 

Aby bylo možno alokovat odpovídající satelitní kapacitu pro všechny zákazníky, dochází během špiček k omezování 
rychlosti A2C, a to zejména u uživatelů s vysokými nároky na stahování dat. 

 

Jak funguje FUP? 

Aby byl zajištěn spravedlivý přístup všech zákazníků k satelitní kapacitě, omezuje A2C v době špiček rychlost stahování 
dat, a to zejména u zákazníků s vysokým objemem dat přenesených v daném měsíci. 

¶ A2C stále monitoruje provoz sítě a datové objemy spotřebované jednotlivými zákazníky. 

¶ Ke špičkám A2C dochází zejména v odpoledních a večerních hodinách. 

¶ V období špiček automatizovaný systém FUP omezuje rychlost stahování u těch zákazníků, kteří v tomto měsíci již 
přenesli vysoké objemy dat. Přednostní přístup k satelitní kapacitě získávají zákazníci, kteří dosud mnoho dat 
nestáhli. 

¶ Čím více dat v daném měsíci zákazník spotřeboval, tím více je jeho rychlost omezena. 

¶ Ke snížení rychlosti nedochází automaticky a dlouhodobě, ale postupně a pouze v době špiček tak, aby nebyla 
ohrožena dostupnost internetu ostatním uživatelům.  

¶ V době mimo špičku k omezování rychlosti přenosu nedochází.  

¶ Jedenkrát měsíčně se počítadlo spotřebovaných dat u všech uživatelů vynuluje (Reset day). 

 



 

Uplatnění FUP u jednotlivých služeb  

Služby bez datového limitu (A, B, C, D, E, F) 

¶ jsou vhodné pro uživatele internetu, kteří mají vysoké nároky na přenos dat (více než 3 GB měsíčně) a nevadí jim 
významné omezení rychlosti internetu v době vysokého provozu.  

¶ Čím více dat již uživatel během měsíce spotřeboval, tím výrazněji je jeho rychlost omezena v době špičky.  

¶ Omezení rychlosti je u jednotlivých tarifů bez datového limitu různé.  

¶ Platí pravidlo, že dražší tarify jsou omezovány méně než tarify lacinější.   

Služby s datovým limitem (C2, D2, E3, F4) 

¶ jsou vhodné pro uživatele internetu, kteří nemají vysoké nároky na přenos dat, ale záleží jim na tom, aby rychlost 
internetu nebyla ani v době vysokého provozu výrazně omezena.  

¶ Jakmile však uživatel těchto tarifů během měsíce dosáhne datového limitu (2 GB u tarifů A2 a B2, 3 GB u tarifu C3 
a 4 GB u tarifu D4), je poskytování služby přerušeno až do počátku dalšího měsíčního období.  

¶ Uživatel si však kdykoli může za příplatek datový limit rozšířit o další GB.  

¶ Nevyčerpaný datový limit z jednoho měsíčního období nelze převést do dalšího měsíčního období. 

Služby s datovým limitem a FreeZone (C2F, D2F, E3F, F4F) 

¶ jsou vhodné pro uživatele internetu, kterým záleží na tom, aby rychlost internetu nebyla ani v době vysokého 
provozu výrazně omezena. Navíc mají vysoké nároky na spotřebu dat, ale nevadí jim, že vysoké objemy dat 
budou stahovat v noci (v době nízkého provozu). 

¶ FreeZone znamená, že se počítadlo přenesených dat v nočním období (od půlnoci do 6 hodin ráno) vypne.  

¶ Uživatel si kdykoli může za příplatek datový limit rozšířit o další GB. 

¶ Nevyčerpaný datový limit z jednoho měsíčního období nelze převést do dalšího měsíčního období. 

Příklad uplatnění FUP v závislosti na zvolené službě, objemu dat přenesených v daném měsíci a zatížení sítě: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Congestion Factor (CF) vyjadřuje, do jaké míry je v daný okamžik síť zatížená, zjednodušeně řečeno kolik 
uživatelů internetu v daný okamžik aktivně stahuje data.  

0,1 1 4

C  1024/128 1 GB 1024 kbps 768 kbps 192 kbps

C2  1024/128 2GB 1 GB 1024 kbps 1024 kbps 256 kbps

F  4096/256 3 GB 4096 kbps 3328 kbps 832 kbps

F4  4096/256 4GB 3 GB 4096 kbps 4096 kbps 1024 kbps

F  4096/256 6 GB 4096 kbps 512 kbps 128 kbps

Sluģba
pŚenesen§ 

data

Congestion Factor (CF) ï zat²ģen² s²tŊ*



 

Zatížení sítě A2C během dne 

Zatížení sítě není možné předem stanovit, lze však vysledovat určité zákonitosti. Orientačně lze říci, že 
v pracovních dnech je CF přibližně  

¶ 7 hodin na hodnotách kolem 0,1,  

¶ 12 hodin je CF < 1 a  

¶ 2 hodiny denně překračuje hodnotu 4.  

 

Špička s největší zatížením nastává mezi 18. a 20. hodinou, kdy je CF nejvyšší a jsou proto uplatňovány 
nejpřísnější restrikce FUP. Období od půlnoci do 7. hodiny ranní je naopak nejklidnější a FUP se 
neuplatňuje. Proto je to nejvhodnější doba na stahování vysokých objemů dat. 

 

Příklad zatížení sítě v grafu (svislá osa CF, vodorovná osa hodiny) 

 
 



 

Specifikace FUP pro jednotlivé služby 

A – 256/64, bez limitu přenesených dat 

 
B – 512/96, bez limitu přenesených dat 

 
C – 1024/128, bez limitu přenesených dat 

 



 

 

D – 2048/256, bez limitu přenesených dat 

 
E – 3072/256, bez limitu přenesených dat 

 
F – 4096/256, bez limitu přenesených dat 

 



 

 

C2 a C2F – 1024/128, limit přenesených dat = 2 GB 

 
D2 a D2F – 2048/256, limit přenesených dat = 2 GB 

 
E32 a E3F – 3072/256, limit přenesených dat = 3 GB 

 
F4 a F4F – 4096/256, limit přenesených dat = 4 GB 

 
 

 

 


